
 

 

 

 

 

 

 
Datenblatt 

Großer Labcycler 
 
Bedienung 
Anzeige Touchscreen, TFT-Farbbildschirm ¼ VGA  

320 x 240 Pixel = 76.800 Pixel, 5,7“-Diagonale 
Tastatur Numerische Silikontastatur 0 bis 9, Punkt und Minus 

Virtuelle Tasten auf dem Bildschirm je nach Kontext 
Sprachen Englisch, Deutsch 
Programme 680 5-Schritt-Programme oder mindestens 3000 Schritte 
Protokollfunktion Die letzten 16 Programmläufe werden gespeichert und können jederzeit abgefragt werden. 
Echtzeituhr  Eine batteriegepufferte Echtzeituhr ermöglicht Protokollierung von Programmänderungen und 

Laufdaten mit Uhrzeiten. 

Block 
Material Elektrogeformter Silberblock, vergoldet für hohe Temperiergeschwindigkeit bei guter 

Temperaturgleichförmigkeit; gradientenfähige Blöcke (außer Triple-Block) 
Formate 48-well (48 x 0,5 mL), 96-well (96 x 0,2 mL), 384-well, Triple-Block mit 3 unabhängig voneinander 

steuerbaren Teilblöcken (je Teilblock 3 x 7 Gefäße á 0,2 mL) 
Temperatur - 5°C bis + 99,9 °C 
Homogenität ± 0,25 grd bei 55 °C, ± 0,40 grd bei 95 °C 
Regelgenauigkeit ± 0,01 grd/s 
Rampenrate 0,001 grd/s bis 5 grd/s 
De(In)kremente Temperatur: ± 9,99 °C, Zeit: ± 99,99 s 
Temperaturgradient ± 40 °C (± 20 grd um den Mittelwert) 

48er-Block: 8-Zonen-Gradient 
96er-Block: 12-Zonen-Gradient 
384er-Block: 24-Zonen-Gradient 

Heizrate 4,2 grd/s (Triple-Block 2,5 grd/s) 
Kühlrate 3,6 grd/s (Triple-Block 2,2 grd/s) 
Mindestreaktionsvolumina 48er-Block: 20 µL, 96er- und Triple-Block 10 µL, 384er-Block 3 µL  

Heizdeckel 
Temperatur + 50 °C bis + 99,9 °C 
Heizrate  >1 grd/s 
Andruck Elektrischer Motordeckel, programmierbar von 30 bis 120 N Andruckkraft 

Heben und Senken elektrisch 
Folienversiegelung möglich 

Öffnung Grundversion: manuell 
Optional: programmierbar für Robotereinsatz 

Allgemeines 
Netzspannung 85 V bis 265 V ohne Umschalten 

50 Hz bis 60 Hz, bis zu 350 W mit Power-Factor >0,95 nach EN 61000 
Leistung Max. 350 W, Leerlauf 25 W 
Schnittstellen RS 232 für Fernsteuerung und Protokollierung durch Rechner 
Arbeitsgeräusch  Leerlauf 38 dBA, typischer Betrieb 44 dBA, Volllast 48 dBA 
Abmessungen Länge = 444 mm, Breite = 251 mm, Höhe bei geschlossenem Deckel = 201 mm, 

Höhe bei geöffnetem Deckel = 347 mm 
Masse 11,5 kg 

 


